LICEO INDUSTRIAL DE RECOLETA

LICED OUSTRIAL
DERECOLETA

DIRECCION

I

9

s

PROTOCOLO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS
LICEO INDUSTRIAL DE RECOLETA

GENERALIDADES DE USO Y TRABAJO

Art 1.- Las instalaciones, los materiales, productos e instrumentos de laboratorio tienen propdsito de desarrollar la actividad

experimental formativa para estudiantes del Liceo; su mal uso puede ocasionar problemas y accidentes. Con el fin de desarrollar de

manera eficiente y segura las diferentes actividades que implica el trabajo de laboratorio nunca deben ser utilizados para fines distintos a

los que estdn destinados y cumplir con rigurosidad las normas y protocolos que eviten la ocurrencia de accidentes.

Art 2.- Todas las actividades educativas que se realizan en el laboratorio, entre las que se cuentan experimentos demostrativos,

investigaciones grupales e individuales, visitas y desarrollo de proyectos, entre otros, deben desarrollarse con la supervisiéon de un

docente del Departamento de ciencias.

Art 3.- El o la profesora a cargo del curso o de la actividad practica correspondiente velard por prevenir que los estudiantes y adultos no

realicen actividades riesgosas. Para ello debe asegurarse que todos conozcan, entiendan y cumplan las Normas Basicas del Trabajo de

Laboratorio. A saber:

1.
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16.
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Dejar las pertenencias en el sector designado para ello.

Seguir siempre el procedimiento experimental o las instrucciones del profesor. No realizar experimentos no autorizados, ni dejar
su lugar de trabajo sin vigilancia.

Mantener su lugar de trabajo limpio, ordenado y sélo con el material requerido para la clase.

Evitar situaciones de riesgo, como correr o jugar en el laboratorio.

Esta prohibido el uso y porte de elementos que causen chispas como encendedores.

No comer o beber en el laboratorio.

Utilizar siempre delantal abotonado.

Gafas de seguridad - proteccion y guantes, siempre que se le indique.

Zapatos cerrados. No se permite el uso de chalas, sandalias, etc.

Pantalén largo. No se permite el uso de pantaldn corto o falda.

No usar ningun tipo de prenda sobre el delantal (bufandas, chaquetas). No emplear anillos, pulseras, collares y sombreros.
Llevar el pelo largo siempre recogido.

Esta prohibido el uso de aparatos de audio y teléfonos celulares.

Evitar el contacto de cualquier sustancia con la piel (especialmente el rostro). Leer la etiqueta del producto antes de su uso. Ser
particularmente cuidadoso (a) al manipular sustancias corrosivas como acidos y bases.

Nunca dejar frascos conteniendo solventes organicos proximos a la llama. Por ejemplo: alcohol, acetona, éter, etc. Recordar
rotularlos correctamente.

No verter en los lavaderos materiales sdlidos o liquidos contaminantes. Consultar con el (la) docente el sistema de eliminacidn
de residuos quimicos y/o corto punzantes.

No probar o ingerir los reactivos y reactantes. Menos cuando no conozca sus caracteristicas.

En caso de producirse un accidente (quemadura, lesidn, golpe, etc.) comunicarlo inmediatamente al docente.

Art 4.- Las indicaciones sobre el correcto uso y manipulacion de sustancias, materiales e instrumentos, seran dadas por el docente a

cargo de la actividad todas las veces que se trabaje en un ejercicio experimental.

Art 5.- La distribucidon de materiales e instrumentos que se usaran en la actividad experimental esta a cargo del docente responsable de

la misma.
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Art 6.- Las siguientes normas basicas de seguridad deben ser conocidas por el docente a cargo de la realizacidn de las actividades con las

o los estudiantes:

Antes de manipular un aparato o montaje eléctrico, desconectarlo de la red eléctrica.
No poner en funcionamiento un circuito eléctrico sin haber revisado la instalacién con anterioridad.
No usar ninguna herramienta o maquina sin conocer su uso, funcionamiento y normas de seguridad especificas.

Manejar con especial cuidado el material fragil, como los instrumentos de vidrio.

1.
2
3
4
5. Se deberd desechar todo material averiado o roto. Anotar en la bitacora.
6. Fijarse en los distintivos de peligrosidad que aparecen en los frascos de los productos quimicos.

7. Lavarse las manos con jabdn después de tocar cualquier producto quimico.

8. Al acabar la actividad, limpiar y ordenar el material usado.

9. Sise salpica accidentalmente algun producto quimico a cualquier persona, se debe lavar la zona afectada con abundante agua.
10. Evitar el contacto con fuentes de calor, sin previa proteccidn. No manipular cerca de dichas fuentes sustancias inflamables.

11. Para sujetar el instrumental de vidrio y retirarlo del fuego, utilizar pinzas de madera.

12. Cuando se caliente tubos de ensayo con la ayuda de dichas pinzas, procurar darle cierta inclinacidn.

13. Nunca mirar directamente al interior del tubo por su abertura ni dirigir ésta hacia algin companiero.

Art 7.- Cualquier persona que destruya o dafie irreparablemente algun instrumento o material de laboratorio deberd asumir las
consecuencias descritas en el Reglamento Interno del Liceo. El docente responsable de la actividad informara el hecho a la subdireccién

de Gestion Pedagogica.

Art 8.- Las dependencias de los laboratorios serdan usadas exclusivamente para actividades docentes, pedagdgicas y formativas de los
estudiantes del Liceo. Bajo ningln concepto podran ser usadas para reuniones, actividades recreativas, ni con fines de almacenaje u otro

propdsito.
Art 9.- La mantencidn y reparacion de las instalaciones eléctricas, agua y gas se realizara de acuerdo al Plan de Mantencién del Liceo.
. ORDEN Y ASEO

Art 10.- El orden y aseo del recinto se debe mantener en forma permanente. No se acumularan materiales, residuos, textos, cuadernos
ni trabajos y después de cada actividad experimental todo el material debe quedar limpio, seco y guardado en el lugar que corresponda

por quienes hayan usado las instalaciones.
Art 11.- Se debe mantener las areas de trabajo despejadas y libres de obstaculos, en especial los pasillos.
Art 12.- El meson de trabajo debe estar siempre limpio y ordenado, sélo con el material requerido para la actividad.
1. ELIMINACION DE DESECHOS Y RESIDUOS
Art 13.- Los desechos y residuos se eliminardn en el lugar especifico para ello.
Art 14.- Los recipientes vacios de sustancias quimicas se desecharan rotulados de acuerdo a su contenido y en bolsas de polietileno.

Art 15.- Los desechos cortopunzantes (bisturies, lancetas, agujas...) se depositaran separados del resto de los residuos, en sus cajas o

envoltorios originales, y en un recipiente especial para su eliminacion.
Art 16.- Esta prohibido vaciar al desagiie de la red de aguas servidas las sustancias quimicas que se desechan del trabajo experimental.

Art 17.- Si en base al programa de estudio y trabajos en laboratorio de los diferentes cursos, en la realizacion de las actividades con
generacidon de sustancias toxicas en el laboratorio, se producen anualmente mas de 12 kilogramos de residuos téxicos agudos o mas de
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12 toneladas de residuos peligrosos que presenten caracteristicas de peligrosidad (toxicidad crdnica, toxicidad extrinseca, inflamabilidad,
reactividad y corrosividad) se debera contar con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos presentado ante la Autoridad Sanitaria, segin

lo indica el Decreto Supremo N2 148/2003.

Art 18.- El Plan debera ser disefiado por un profesional e incluira todos los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para

lograr que el manejo interno y la eliminacion de los residuos se hagan con el menor riesgo posible.

V. ALMACENAMIENTO

Art 19.- Los materiales e instrumentos se guardaran en estantes especificos de acuerdo al grupo afin correspondiente por drea de ciencia

basica que se trabaja.

Art 20.- Los productos quimicos estaran debidamente rotulados, en un estante separado del resto de los materiales, con ventilacion

especifica a esa estanteria y segun grupos afines a la naturaleza de la sustancia.

Art 21.- Los 4cidos y las bases fuertes han de manejarse con mucha precaucion, ya que la mayoria son corrosivos y, si caen sobre la piel o

la ropa, pueden producir heridas y quemaduras importantes.

Art 22.- Si se quiere mezclar algun acido (por ejemplo, acido sulfurico, H2504) con agua, se afiade el acido sobre el agua, nunca al

contrario, pues el acido reaccionaria “saltando” y podria provocar quemaduras en la cara y ojos.

Art 23.- No dejar destapados los frascos ni aspirar su contenido, ya que contienen muchas sustancias liquidas, como el alcohol, éter,

cloroformo, amoniaco, mercurio, etc... emiten vapores toxicos.
Art 24.- Todo frasco deberd estar correctamente tapado, y se debera cambiar la tapa de aquel frasco que la tenga dafiada o rodada.

Art 25.- Todo producto quimico debera tener rotulado a lo menos: nombre, concentracién molar e informacién del riesgo (en simbolos,

letras o colores).

Art 26.- El lugar de almacenamiento debe contar con la adecuada proteccion: puerta con el uso de llaves. Estas llaves estaran en bodega

del colegio.

Art 27.- No se puede almacenar sustancias liquidas, sélidas o gaseosas altamente inflamables cerca de fuentes de calor. Los materiales

innecesarios (bajo el criterio del encargado) deberdn ser retirados a bodega u otro sitio destinado para ello.

Art 28.- Las sustancias generadas en clases que requieran de un tiempo de reposo (con fines académicos) deberan estar en un lugar con
una superficie adecuada acorde al tamario del recipiente de la sustancia, y no pueden ser ubicados en superficies con una altura mayor a

1,3 metros.

Art 29.- Los elementos de vidrio tampoco podran estar almacenados a alturas superiores a 1,3 metros de altura, excepto si presentan

una puerta de seguridad del lugar de almacenamiento de los elementos, con uso de Ilave.

Art 30.- Si existiera suministro de gas (licuado, natural, o cualquier otro tipo), se exigira la revisién periddica de los conductos y

conexiones del sistema, a cargo de la Jefa Administrativa de mantencién de instalaciones del establecimiento.
Art 31- Todo tipo de fuente de calor debe estar alejado de la zona de almacenamiento de las sustancias, principalmente inflamables.

Art 32.- Codigos de color de almacenamiento para productos quimicos

NIVEL DE RIESGO INFLAMABILIDAD

4-MORTAL 4-DEBAJO DE 25°C

3-MUY PELIGROSO 3-DEBAJO DE 37°C ecoleta #2774
2-PELIGROSO 2-DEBAJO DE 93°C hlderecoleta.cl
1-POCO PELIGROSO 1-SOBRE 93°C

h.com
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Art 33.- Clasificacion de los venenos segun cddigos de colores

kLASIFICACION DE LOS VENENOS SEGUN CODIGO DE COLORES

la. Ib. Il. M. V.

Extremada-mente Altamente Moderada-mente Ligeramente (Color Verde)
Peligroso Peligroso Peligroso Peligroso
(Color Rojo) (Color Rojo) (Color Amarillo) (Color Azul)

Precaucion

Art 34.- El inventario de sustancias quimicas, materiales e instrumentos de laboratorio se actualizara una vez finalizado el afio escolar .

Los docentes de ciencias seran los responsables y la supervision se encontrara a cargo de la Jefa Administrativa.

V. EMERGENCIAS

Art 35.-El encargado/docente del grupo de trabajo en el laboratorio deberd liderar la respuesta de la emergencia en caso de que ocurra

una.

Art 36.-En caso de ocurrir un accidente es fundamental conocer las sustancias quimicas que participaron, dando lugar al tipo de
accidente mas probable: quemaduras por contacto o inhalacidon de sustancias nocivas. Es muy importante haber leido la hoja de

seguridad (HDS) de dicha sustancia anterior a su uso y almacenamiento.

Art 37.- Al momento de originarse el contacto de la persona con el producto quimico, si éste fue en las extremidades superiores,

inferiores o en los ojos, lavar con abundante agua en el lavatorio del lugar (reduciendo la concentracion y enfriando la zona afectada).

Art 38.-La alarma de la emergencia quimica (sin usar campana ni timbre) podra comunicarla un estudiante a la oficina de Direccién o d
(con Directora, secretarias) o de convivencia escolar (Asistentes de Convivencia) mientras el profesor realiza los primeros auxilios. Aqui se
debe realizar el procedimiento de coordinacion entre la Direccidn y la atencién médica mas cercana al Liceo activando el protocolo de

accidentes escolares.

Art 39.- En caso de ser afectado el profesor(a), éste debera realizar sus primeras atenciones basicas, si es posible, y debera solicitar a

Direccion del Liceo su traslado a un centro de atencion médica, independiente de la gravedad de la lesion.

Art 40.- Los puntos anteriores pueden variar de acuerdo a caracteristicas especiales de las sustancias, conocidas en la Hoja de Seguridad

correspondiente.

De las Hojas de Seguridad (HDS).

Art 41.- Una Hoja de Seguridad (o Ficha de Seguridad) es la informaciéon basica que entrega las caracteristicas del producto quimico a
manipular o almacenar, y las recomendaciones sobre medidas de proteccion y acciones de control de emergencias. Lo anterior,

conforme a la Norma Chilena 2245 of 2003.

Art 42.- Las sustancias almacenadas en el laboratorio estaran enlistadas en un inventario anual, y cada una de éstas debera tener su
respectiva hoja de seguridad. El encargado del laboratorio debera ser responsable de aquello (Coordinador del Departamento de

Ciencias).
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Art 43.- La informacion entregada por la HDS tiene que ser conocida por quien manipulard dichas sustancias y debera tener los medios
necesarios para actuar en caso de una emergencia, como el método de extincién y primeros auxilios, asi como la proteccidn personal

necesaria al momento de manipularla.
Art 44.- Sustancias manipuladas en laboratorio:

e Acido Bérico

e Acido nitrico

e Acido sulfurico 1,5%

e Acido muriatico (Acido Clorhidrico)

e Alcanfor Puro

® Alcohol de quemar

e Amonio bicarbonato

® Amoniaco

® Anaranjado de metilo puro.

e Azufre en polvo.

e Azul de bromotimol

e Bicarbonato de sodio

e Bromuro de potasio puro

e Cobre

e Sulfato cristalizado (sulfato de cobre)
o Cloruro de magnesio

e Cloruro de Calcio

e Cloruro de Potasio

e Cromato de potasio (potasio cromato)
e Eugenol

e Fenol 90%

e Formalina

e Hidrdxido de potasio

e Hidréxido de Sodio en escamas

e Lugol al alcohol

e Magnesio en cinta

e Mercurio Puro

e Naftalina

e Nitrato de plata (para analisis 99,85%)
® Perodxido de Hidrégeno (Agua oxigenada)
® Potasio y Sodio tartrato (C4H4KNaO6x4H20)
e Povidona Yodada

® Rojo de metilo

e Sulfato Caprico

e Sulfato de Sodio

e Tiocianato de potasio 99,6%

e Violeta de metilo

® Zincen granalla
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Art 45.- Serd obligatorio el uso de EPP para quienes manipulen o estén expuestos a cualquier tipo de riesgos, que puedan ocasionar las

sustancias peligrosas presentes.

Art 46.- Los EPP a considerar seran:

Lentes protectores

Delantales de laboratorio

Guantes de latex

Guantes de caucho natural

Guantes de neopreno o nitrilo

Mascarillas con cartuchos para vapores acidos

Mascarillas con cartuchos para polvo

O N o vk wNRe

Botas de goma

Art 47.- Tabla de compatibilidad entre Sustancias Quimicas y Equipos de Proteccién Personal (EPP).

Propiedades/ caracteristicas / Riesgos inherentes de las sustancias Quimica (familia quimica) Equipos de proteccidn
personal sugeridos a usar

Sustancias inflamables 1-2-5

Sustancias irritantes 1-2-3-5-7

Peroxidos organicos 1-2-5

Sustancias venenosas / toxicas 1-2-3-7

Sustancias infecciosas 1-2-6-7

Sustancias corrosivas 1-2-4-5-8

Sustancias acidas organicas 1-2-5-6-8

Sustancias alcalinas 1-2-5-8

Art 48.- Los anteriores EPP deberdn estar siempre en condiciones dptimas de uso y almacenamiento, sin dafios, y certificados.

Art 49.-Dichas certificaciones de calidad sera segun lo dispuesto en los articulos 53 y 54 de la Ley 16.744, y en el Decreto Supremo N218.

Art 50.-También, serdn sometidas a un inventario anual, y se solicitaran nuevos equipos de proteccion cuando caduque su uso o sea

necesario la reposicidn por la presencia de dafios en el mismo. El o los responsables sera el coordinador del departamento de ciencias.

De la Proteccion Contra Incendio.

Art 51.- En caso de incendio del lugar, se procede a utilizar el medio de extincion de agua presurizada solo para combustibles sélidos.

Art 52.- Se utilizara un extintor con Polvo Quimico Seco para combustibles sélidos, liquidos inflamables o los ocasionados por inflamacién

de equipos energizados (eléctricamente).

Art 53.- El responsable capacitado en el uso de extintores de fuegos sera quien deba combatir el amago de incendio (docente a cargo),
después de haber retirado a todos los ocupantes del recinto (alumnos y/o visitantes), debido a la toxicidad o peligrosidad que genera el

agente extintor (en caso de PQS asfixia, o electrocucidn en el caso de AP).
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Art 54.- Los equipos de extincidn, proteccidn contra incendio, estaran regidos bajo la normativa vigente dictada en el Titulo Ill, Parrafo Il

del Decreto Supremo 594.

Art 55.-Los extintores deberan cumplir con los requisitos y caracteristicas que establece el Decreto Supremo N2369, del Ministerio de

Economia, Fomento y Reconstruccién.
Art 56.- En caso de incendio del lugar, se procede a utilizar el medio de extincion de agua presurizada solo para combustibles sélidos.

Art 57.- Se utilizard un extintor con Polvo Quimico Seco para combustibles sélidos, liquidos inflamables o los ocasionados por inflamacién

de equipos energizados (eléctricamente).

Art 58.- El responsable capacitado en el uso de extintores de fuegos sera quien deba combatir el amago de incendio (docente a cargo),
después de haber retirado a todos los ocupantes del recinto (alumnos y/o visitantes), debido a la toxicidad o peligrosidad que genera el

agente extintor (en caso de PQS asfixia, o electrocucidon en el caso de AP).
Art 59.- Los agentes de extincion podran ser:

® Agua presurizada: Para fuegos clase A.

e Polvo Quimico Seco: Para fuegos clase A, By C.
e Didxido de Carbono: Para fuegos clase By C.

e Espuma: Para fuegos clase Ay B.

® Polvo Quimico Especial: Para fuegos clase D.
Art 60.-Tipos de Fuego:

® (Clase A: Combustibles sélidos comunes tales como madera, papel, género, etc.
e (Clase B: Liquidos combustibles o inflamables, grasas y materiales similares.
e (Clase C: Inflamacion de equipos que se encuentren energizados.

® (Clase D: Metales combustibles tales como sodio, titanio, potasio, magnesio, etc.

Art 61.- Se privilegiara el extintor con agente de Extincién Polvo Quimico Seco (ABC), ya que es el agente que extingue la mayoria de los

combustibles presentes en el laboratorio.
Art 62.-Para la ubicacion de extintores:

e Deben ubicarse cerca de los peligros probables, pero con la distancia suficiente para que un fuego no pueda aislarlos o dafiarlos.
® El extintor se debera posicionar en un lugar, cuya altura maxima, desde la base del extintor y el suelo, no sobrepasara los 1.30
metros.
e Donde existe almacenamiento de combustible en cuartos pequefios o espacios cerrados, los extintores deben ubicarse afuera o
cerca de la puerta de acceso, nunca dentro de la habitacién, pues quedarian inaccesibles.
e No deben quedar obstruidos o escondidos detras de materiales, productos terminados o0 maquinas. Deben ubicarse en lugares
visibles y debidamente sefialados.
e Sisoninstalados a la intemperie, deben estar protegidos contra los agentes naturales.
e En general, es recomendable que todos los alumnos y docentes del laboratorio dispongan de informacidn relacionada con:
o  Principales riesgos de incendio que existen en el laboratorio, cémo prevenirlos y controlarlos.
o  Zonas de mayor peligro de incendio.

o Medidas de prevencion que hay que aplicar o tener presente

SENALETICA DE SEGURIDAD
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Art 63.- Las sefializaciones de seguridad se entenderan por el conjunto de sefiales y simbolos de prevencidn de riesgos usados para

prevenir accidentes, riesgos a la salud y enfrentar condiciones de emergencia o peligros inminentes.

Art 64.- Los riesgos que presenten las sustancias peligrosas, se podran identificar con los distintivos de la Norma 1411 of 78 (NFPA 704),
en el almacenamiento de sustancias peligrosas. Se podra incluir la nomenclatura de las Naciones Unidas (NU), para la identificacion de
productos almacenados en el exterior del laboratorio (segun lo indica la NCh 2190), que presenten algun riesgo a la seguridad y salud de

las personas, y que necesite tener un facil reconocimiento de la sustancia por los organismos de respuestas de emergencias quimicas.

Art 65.- Las sefalizaciones deben informar de solo un tipo de riesgo, que genere una o mas sustancias. Las formas, colores, tamafios de
letras y fuentes, estaran regidas por dichas normas. Esta norma tiene por mision estandarizar las sefiales usadas en todo tipo de empresa

u organizacién para su facil reconocimiento.

Art 66.- Habra sefiales basicas incorporadas que entregaran informacién de PROHIBICION, MANDATORIAS y de PRECAUCION. Como por

ejemplo, “Usar EPP”, “No Inhalar”, “Cuidado con fuente energizada”, etc.

Art 67.- La adquisicién de estos distintivos seran las entregadas por la asesoria técnica del organismo administrador de la ley 16.744
(ACHS), las cuales seran adquiridas sin costo alguno. Se incluyen los distintivos para la identificacion de riesgos de las sustancias

peligrosas que corresponda, segun lo indique la Hoja de Seguridad de cada sustancia.
DEL CONTROL DE INGRESO

Art 68.- El o la profesora encargada del laboratorio debera corroborar las condiciones seguras de ingreso al lugar, tanto de estudiantes

como de personas ajenas, que permanezcan en el interior del laboratorio cuando se manipulen los productos quimicos.

DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Art 69.- El botiquin de primeros auxilios serd el contenedor de elementos necesarios para realizar una atencidon de emergencia basica.

Los elementos que debe contener este botiquin son:

e Jabdn desinfectante

e Crema para quemaduras (pequefias- leves)
e Algoddn

e Tela adhesiva

e Soluciones desinfectantes (agua oxigenada, alcohol yodado u similar)

Art 70.- Cualquier otro elemento puede ser incorporado, siempre y cuando no genere algun tipo de restricciones por el Reglamento

Interno del establecimiento para la Comunidad Educativa, como analgésicos.
Art 71.- Se deberd incluir en el exterior o al costado de este botiquin los nimeros de emergencias basicos: -

e SAMU: 131
e BOMBEROS: 132
e CARABINEROS: 133

Art 72.- Este botiquin se encontrara sin llaves, pero con el cierre adecuado, evitando un acceso inmediato. L
Art 73.- Los frascos deben estar correctamente cerrados, rotulados y con una lectura accesible a cualquier persona.
Art 74.- También debera ir al costado del contenedor una lista actualizada con los nombres de todos los elementos alli presentes.

Art 75.- Tener presente que la automedicacion y tratamiento de lesiones graves no pueden ser acciones tomadas por personas

inexpertas del Liceo, siendo practicas prohibidas en éste.
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Art 76.- El botiquin solo sera el recurso bdsico para tratar situaciones que no requieren de personal médico inmediato.

Art 77.- En la situacion especifica del Liceo, la distancia y acceso a la atencidn médica de urgencia hace necesario solo una respuesta de

la emergencia y coordinacién inmediata con el traslado de la persona accidentada.

Art 78.- Se debera poner énfasis en la fecha de vencimiento de los elementos, y estara prohibido utilizar y aplicar en las personas
productos fuera de la fecha de uso. La ubicacion de este podra ser en un lugar fuera de riesgos de contacto con sustancias quimicas o

temperaturas altas.

Art 79.- Podra estar en un lugar fuera del alcance de los alumnos, pero su acceso no debe requerir de tiempo prolongado. Estos lugares

podran ser: bodega, enfermeria, sala de profesores, biblioteca, etc.
DEL CUADERNO BITACORA DEL LABORATORIO
Art 80.- En el laboratorio de quimica, debera estar presente un cuaderno bitacora, que serd el libro donde se registren todas las:

e Actividades realizadas en el laboratorio

® Productos quimicos usados

® Imperfecciones de alglin equipo o herramienta
® Ruptura de equipos o herramientas

® Accidentes producidos

e Otras anormalidades o informacion pertinente a registrar para informar a personas que posteriormente ocupara el laboratorio.

Art 81.- Este libro serd de gran importancia en la investigacion (o sumarios) de accidentes o gestidén de prevencion de riesgos del Liceo, y

en especial del laboratorio; y para la compra de implementos o productos para el laboratorio.
DE LOS RESPONSABLES DEL LABORATORIO.

Art 82.- Estara(n) a cargo de responder ante cualquier tipo de accidente o anormalidad que se genere en el laboratorio, quien dirija el

equipo de trabajo o curso.
Art 83.- En primera instancia sera el profesor(a) a cargo de la actividad pedagdgica en laboratorio.
Art 84.-Desde la gestion y mantencién sera el coordinador del Departamento de Humanidades.

Art 85.- Luego sera responsable quien realice actividades particulares, fuera del programa de estudio de los alumnos, de forma grupal o

individual, y debera responder por los accidentes causados en su interior.
DE LA CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DEL LABORATORIO.

Art 86.- Asume la responsabilidad del trabajo en laboratorio, durante el afio escolar o fuera de éste, quien tenga los conocimientos

basicos sobre los siguientes temas:

e Control de incendios y uso de extintores.
® Primeros Auxilios
e Plan General de Respuesta Contra Emergencias (conceptos generales; coordinacién y traslado de accidentado).

e Plan de Evacuacién y Seguridad Escolar, DEYSE (Vias de evacuacién y zonas de seguridad).
DE LA DISTRIBUCION DEL PLAN DE RESPUESTA CONTRA EMERGENCIAS DE LABORATORIO.

Art 87.- Todo personal que realice actividades en el interior del laboratorio, o fuera de este con sustancias quimicas peligrosas, debera

estar al tanto del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE).
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Art 88.- Este debe ser promovido por Direccion del Liceo cuando el programa de estudio del curso incluye actividades en el laboratorio, y
seran los integrantes del Equipo Escolar del Liceo Industrial de Recoleta que utilicen el laboratorio quienes deban actuar frente a

emergencias generadas en la realizacion de sus actividades dentro de este, bajo lo sefialado en este plan.

Art 89.- Este documento forma parte del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), el cual contiene actividades de prevencion de riesgos

de acuerdo a los peligros existentes en la realidad especifica del Liceo Industrial de Recoleta.
VI. PROTOCOLOS DE ACCION
Art 90.- En caso de lesiones con cortes:

1. Lavar con agua el area afectada.

2. Cubrir la herida con gasa y, si es posible, hacer compresién directa para detener el sangrado, elevar la extremidad afectada o
realiza compresion indirecta para detener el sangrado.

3. Sila herida (cortadura) es pequefia y se ha detenido el sangrado, lavar el drea afectada con agua y jabdn antibacterial. Una vez
detenido el sangrado, cubrir con gasa y cinta Micropore o un vendaje.

4. NO aplicar torniquetes, ni tratar de sacar trozos de vidrio u otro material involucrado.

5. Avisar al Equipo de convivencia para activar el procedimiento de Accidente Escolar.
Art 91.- En caso de quemaduras por productos quimicos:

1. Si el reactivo cayd en la cara, retirar los lentes de seguridad y lavar inmediatamente en el lavaojos o al chorro del agua por lo
menos durante 20 minutos, verificando que se tengan los parpados abiertos

2. Si el producto cayd en la piel, retirar el exceso de producto con un trozo de papel o tela absorbente e inmediatamente lavar el
area afectada al chorro del agua, por lo menos durante 20 minutos. Recordar que se debe considerar al papel y tela
contaminada como residuos peligrosos y no arrojarlos a la basura regular.

3. Si el producto cayd en buena parte del cuerpo y no puedes lavar la zona afectada en el lavamanos, retirar la ropa contaminada y
utilizar la ducha de emergencia para eliminar la mayor cantidad de producto posible, al menos durante 20 minutos.

4. Si el quimico es inhalado o ingerido , transportar al estudiante a la estaciéon de salud y solicitar una unidad médica de
emergencia.

5. Si existe un antidoto, debe tenerse preparado antes de utilizar el reactivo y usarlo como se menciona en la HOJA DE SEGURIDAD
de la sustancia quimica.

6. Es importante que en todos los casos se identifique el producto que provocé el incidente. Si es desconocido, asume un riesgo
extremo.

7. Posteriormente, el o la estudiante debe ser evaluado por un médico especialista segliin el drea afectada (dermatdlogo,
oftalmélogo, otorrinolaringdlogo, gastroenterdélogo).

8. Reportar por escrito, dentro de un periodo maximo de 48 horas, el accidente a la Direccidn del Liceo, sefialando con detalle lo

sucedido.
Art 92.- En caso de quemaduras generadas por fuego, materiales calientes o frios.

1. Lavar con agua a temperatura ambiente el area afectada por lo menos durante 15 minutos.

2. Cubre el drea con una gasa

3. Avisa al Equipo de convivencia para activar el procedimiento de Accidente escolar.

4. Trasladar al estudiante a la estacién de salud del Liceo.

5. En caso de que esté involucrada una flama y se prenda la ropa de alguna persona, evita que corra, clibrela con una manta
contra incendios o alguna bata.

6. Posteriormente, el o la estudiante debe ser evaluado por un médico especialista seglin el area afectada (dermatdlogo,

oftalmélogo, otorrinolaringélogo, gastroenterdlogo).
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7. Reportar por escrito, dentro de un periodo maximo de 48 horas, el accidente a la Direccidn del Liceo, sefialando con detalle lo
sucedido.
8. Por parte de Direccion se solicitara la colaboracién de expertos externos para realizar un analisis del accidente para eliminar las

posibles causas y evitar que vuelva a ocurrir.

Art 93.- En caso de emisiones no controlada de gas proveniente de recipientes inadecuados, daifados o de cilindros a presion.

1. Si la fuga proviene de un contenedor pequefio (frasco), transportarlo utilizando el equipo de seguridad adecuado, a una
campana extractora de gases o a un lugar seguro e informar a otro profesional para que personal capacitado del Liceo pueda
contener y mientras se solicita la asistencia de personal de urgencias.

2. Si la fuga proviene de un contenedor grande o de un cilindro a presidn, apagar mecheros y aparatos eléctricos que estén
operando, evacuar el area y dar aviso a otro profesional para que personal capacitado del Liceo pueda contener y mientras se

solicita la asistencia de personal de urgencias.

Art 94.- En caso de emisiones no controladas de liquidos o sélidos por estar en recipientes inadecuados, mal almacenados, dafiados o

por rompimiento accidental de ellos.

1. Si el material es facilmente volatil, se observan vapores o se perciben olores, apaga el mechero, equipo eléctrico o cualquier
fuente de ignicidn que se esté usando, evacua el drea y da aviso al personal de seguridad y a la Coordinacién de Proteccién Civil.

2. Si no observas vapores y/o no se perciben olores, delimita (rodea) el drea y cubre el material derramado con polvo quimico para
derrames.

3. Avisa de manera inmediata al profesor responsable del laboratorio o drea de trabajo, personal de seguridad y a la Coordinacion

de Proteccién Civil, indicando el tipo de material derramado y si requieres apoyo para la contencidn.

Art 94.- En caso de fuego incipiente, el cual corresponde a un fuego en su etapa inicial que puede ser controlado o extinguido, mediante
extintores portatiles, sistemas fijos contra incendio u otros medios de supresidon convencionales, sin la necesidad de utilizar ropa y

equipo de proteccién basica de Bombero:

1. Mantener la calmay alejarse del foco de fuego. No abrir las puertas de inmediato.
2. Utiliza los extintores SOLO si conoce su funcionamiento.

3. Realizar una evacuacién controlada.
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